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ARCHITECTURE ET HISTOIRE DE L’ORDINATEUR
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A- L'ensemble des composants principaux (PC)
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En vous aidant des descriptions fournies et des photos ci-dessous, essayez de placer chacun des éléments de la liste en face du bon numéro :

- microprocesseur

- lecteur/graveur de CD et/ou de DVD

- mémoire vive

- carte mère

- carte graphique

- carte audio

- lecteur de disquette

- disque dur

- horloge et pile

- chipset

- BIOS


     1 - ………………………………………….
Abritant de nombreux circuits électroniques, elle est l'armature sur laquelle se greffent les autres éléments du PC. 
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2 - ………………………………………….
Le micro-ordinateur est équipé d'une horloge en temps réel, alimentée par une pile au lithium. 
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3 - ………………………………………….
C'est le moteur de l'ordinateur. Il exécute les instructions contenues dans les programmes, de manière plus ou moins rapide selon sa fréquence, exprimée aujourd'hui en gigahertz (GHz). On lui associe un ventilateur obligatoire pour le refroidir.
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4 - ………………………………………….
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Mesurée en mégaoctets (Mo), la Ram  (Random Access Memory) est l'espace de travail de l'ordinateur où sont stockées et restituées toutes les informations pendant l'utilisation des programmes. Son contenu s'efface à l'extinction de l'ordinateur. 


5 - ………………………………………….
Le processeur spécial pour le traitement du son ainsi que son convertisseur numérique/analogique sont fixés sur cette carte, souvent installée sur un connecteur PCI. 

[image: image10.jpg]=




6 - ………………………………………….
Avec sa puce spécialisée, elle assure l'affichage à l'écran des informations. Elle est installée sur un connecteur AGP. 
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7 - ………………………………………….
[image: image12.jpg]PhoenixBios™
D888 BI0S
swoENX 93t

109215801




Le lecteur de DVD-Rom, dont le support peut contenir de 4 à 17 giga-octets de données, remplace de plus en plus souvent le lecteur de CD-Rom, limité à 650 Mo par disque. Se généralisant sur les PC actuels, il est parfois remplacé par un combo, assurant la gravure sur CD et/ou DVD et la lecture des CD et DVD. 


8 - ………………………………………….
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La disquette tient bon ! Elle reste un moyen de stockage intégré à tous les PC et offrant une capacité de 1,44 Mo. 


9 - ………………………………………….
Principale unité de stockage, c’est un support magnétique dont la capacité se mesure en giga-octets (Go). Il conserve les données et les programmes même quand le micro est éteint. Il est possible d'équiper son PC de plusieurs HD. 
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10 - ……………………………(Basic Input Output System) 
C’est le programme de base du PC, qui vérifie le fonctionnement des éléments de la carte mère, assure le lien avec les divers périphériques et permet au PC de communiquer avec le système d'exploitation. 
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11 - ………………………………………….
Pièce maîtresse du PC, c'est un jeu de composants électroniques qui joue un peu le rôle de tour de contrôle : il assure la circulation des échanges entre le processeur, la mémoire et les autres éléments de la carte mère. 
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B- D’autres composants et périphériques, et leurs connectiques
Grâce aux différents types de connexions disponibles (sur la carte mère, sur la carte vidéo, sur la carte son, sur le modem…), il est possible d’y relier un grand nombre de périphériques.

Cette liste n’est pas exhaustive !
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Relier le nom de chacun de ces périphériques à leur fonction, et indiquer leur(s) prise(s) de connexion parmi celles proposées ci-dessous.
        



   PS2
       VGA               USB

 DVI
       JACK
  PORT PARALLELE  PORT SERIE
périphériques
           fonction



                                              connexion
ECRAN CRT

SOURIS


   CLAVIER


     IMPRIMANTE


        SCANNER


MODEM


PRISE INFRA-ROUGE


CONNECTEUR WIFI


     HAUT-PARLEUR


   MICRO

ECRAN (NUMERIQUE)

INTERPHACE ORPHY
C- UN PEU D’HISTOIRE
Ouvrir le fichier Word Pad nommé « Histoire_Info_Eleve.doc ». Vous devrez, à l’aide de ce fichier compléter le texte à trou ci-dessous, qui résume, d’une certaine manière, l’histoire de l’informatique.
Il serait impossible de tout résumer en une page, l’optique a donc été de noter les grands progrès, et l’apparition des différents éléments de l’ordinateur qui existent encore aujourd’hui.
CELA POURRAIT ETRE UN RESUME DE L’HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE

L’histoire commence …………. ans av. JC, en …………… avec le boulier. En 1642 Ap. JC, c’est

Pascal qui propose une première  …………………………………….  (qui fait les additions et les

soustractions). Les mathématiques binaires sont inventés par …………………….  en ……………….

Il améliore également la machine à calculer de Pascal en y ajoutant les ………………………….  et

les …………………………………..  .  De nombreuses machines seront construites au XIXème siècle, 
certaines marqueront plus l’histoire que d’autres (exemples : ………………………….. par S. Morse ;

…………………………………… par la société REMINGTON ; le téléphone par ………………… etc…)


La première moitié du XXème siècle verra l’apparition des premiers « vrais » ordinateurs. IBM vend

les premiers …………………………… à cartes ……………………  . Certains gros calculateurs 

(utilisés par l’armée) pouvaient peser jusqu’à ………………………… .


Le transistor fait son apparition en …………….. dans le modèle 1401 d’IBM. C’est alors que 

plusieurs sociétés se lance dans l’aventure (………………,  ………….,  ………………,  …………. ).


L’ordinateur tel qu’on le connaît aujourd’hui prend forme, mais avec des capacités dignes de

l’époque ! Le premier lecteur de disquette 5 pouce ¼ apparaît en …………… sur l’ordinateur

………………… . En 1981, IBM sort …………….. qui sera le modèle « concurrent » de chez Apple, 

encore aujourd’hui. La souris apparaît en ………….. sur le premier ordinateur ………………… de 

chez Apple. En 1984 sort l’ordinateur AMIGA, spécifique aux …………  . En 1985 et 1986 sortent des 

« …………………………………………… », très puissants, et de plus en plus petits (ou plutôt de

moins en moins grand !). 

Il y a un peu plus de dix ans sortait le premier P.D.A. (P…………….  D……………..  A……………..) .

Par la suite, les PC ne cessent d’évoluer, et de se miniaturiser (Portables).
D- APPLICATION : ANALYSE D’UN TEST D’ORDINATEUR
Cet article est tiré d’un magazine informatique (Ordinateur Individuel, Novembre 2005).

( Identifiez les caractéristiques et/ou marques des différents composants et connectiques de cet     ordinateur.

( Quels avantages sont mis en avant dans cet article ?

























































Permet de convertir des grandeurs expérimentales (ANALOGIQUES) en grandeurs NUMERIQUES exploitables avec l’ordinateur.





Permet de réaliser une liaison sans-fil, souvent avec un modem ou entre plusieurs ordinateurs.





Permet de réaliser une connexion sans-fil entre deux périphériques.





Permet d’obtenir une version papier d’un fichier numérique.





Comme un écran cathodique (CRT) mais tout numérique.�Type LCD (souvent plat)





Permet de communiquer avec le système, en entrant, par exemple, des commandes.





Permet de se connecter au réseau internet.





Permet de numériser un son, et donc de le transformer en fichier informatique.





Permet de visualiser le système d’exploitation, et donc d’utiliser l’ordinateur. Modèle cathodique (CRT).





Permet d’écouter un fichier musical, ou du son.





Permet de numériser une image, et donc de la transformer en fichier informatique.





S’utilise comme pointeur à l’écran. Permet de communiquer avec le système d’exploitation.





Emplacement des composants sur une carte mère





Le 1er processeur d’INTEL


sorti en 1971 (nom : 4004).
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